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HISTORIAL
Revision Fecha Motivo del cambio Responsable
1 05/06/2011 | Edicion inicial OA
2 21/06/2012 | Mejora definicion y nuevo formato form OA
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P
Indicador digital de peso Isis Ja

incluye software de programacion y descarga para Wind ows

Algunas caracteristicas:

Display multifuncién de 6 digitos (26 mm de altura) o display LCD.
Gabinete estandar en chapa pintado epoxi, cierre NEMA Xll o
Gabinete en acero inoxidable AlS| 304, cierre NEMA IV (opcional).
10.000 Divisiones de display.

Alta velocidad de conversion (mas de 50 cfs).

Configuracién y calibracion totalmente digital con destare automatico.

Funciones incorporadas:

Contadora de piezas.

Totalizador de pesadas y acumulador de peso por codigos.

Auditoria de Ultimas 500 pesadas con descarga a PC y software incluido.
Manejo de cortes programables segun placa de potencia opcional.
Pesaje de camiones.

Tres puertos de comunicacion R5232.

Interfase ModBus 232 (ModBus 485/422 opcional).

Ticket y tablas de cédigos alfanuméricos editables desde PC.
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Funciones Estandar Espesificaciones
Funcion acumulador de pesadas Display Led: 6 digitos de 26 mm dealtura
Alfa: Grafico 240164 pireles
Funcidn contadora de piezas Indicadores de Centro de Cern, Mowimierto,
Bruto, Neto y Funciones
Funcidn pesaje decamiones Tedlads: Teclado de membranade 77 taclas
con sefial deconfirmacion audible
mejmgirprmmdgtm[[:nmjﬁ]m) Resolutidninterna: 16.000.000 cuentas intemas
Resolucian display 10,000 divisiones
Gt 8 Velocidad de conversian: 5060 comersiones porsegundo
Itanejo deimpresorasdeetiquetas (Elron EPL1/EPL?)
y 5 e Sensibilidad minima: 1 microvoltios { division
Ticket confiqurable (leyendas, 05, pOSKCines, etc.
urable lyendas, campos, o ) Linealidad: 00T deFE
Fecha yh Maxima sefial de celda: Amviy
yhira Impedancia de entrada: 100 M
L Bg s SSED - Ruido(ref. ala entrada): 0.3mV PP
> & i Tersign amodacomin: HIV, referido atierra
250 cadigos con texto alfanumérico asaciado Re thazo @ modo coman: =120 dB, minimo® 50 Hz
Re thazo @ modo normal: =88 dB, minimo @ 50 Hz
T g E Estabilidadde cero: 150 n¥/°C mi.
.‘\udltnnalthsuﬂrmsE[l]p Senmenmora Estabilidadde spar: 4 ppmi°L mi.
- Tersidn de excitacion; 5V, hasta12 celdas de 35010
3 puertos serie S-Z32:
1fullduplex - CTS/RTS (impresora, PG, PLC} Método de calibracion: Por teclado, constantes guardadas en
1salida- CTS (impresora, PG, display remoto) EEEmmy YW
1 full duplex display remol, tectad 5 Auto cero: OFF £1-10 div.
Rangode toma de cero: 2% de FEconfigurable
Ventana de movimiento: OFF £ - 20 div.
IiodBus RS232 FAM de datos: ZKNYM
Puerto paralelo (Centronicso cortes) Entradas digitales: 8 entradas, nivsl activo programable
Salidas digitales: B salidas, colector abierto, nivel actiroprog.
Port 1: Full duplex, RS232, CTS/RTS (0pc. RS 85/RS422)
F . 0 . I Port 2: Salida, RS232, LTS
unciones Upcionales Port 3: Full duplex, RS232
Whidhtlo salidas de potencia (1-8 salidas triac)
o { Alimentacion: 20voltios
Funciones con manejo de cortes (alto-bajo-ok, bandas) Frewenda: Do Gl
Temperatura de trabajo: radie
Funciones de llenado / embolsado
Gabinete: Acerociernz NEMA 1V o NEWA X1
Funciones de dosificacion Dimensiones méximas: anchg: 315 mm
ato:  Z5mm
Iodulo desalida analogica 0- 10 / 4-20mA fondo: 90mm
Pesomarimo: 4kg
Interfase Modbus - RS 485422 - TCP /P
Garantfa: T afio de garantia limitada

Alimentacion a 12 YCI; {con bateria intemao extema)

Pesaje deaninmales vivas con estabilizacion (hacienda)

Pesaje en tanques con cero protegido

Doblebaknza

Interfase ModBus - RS 485/472

Teclado y/o display repetidor local o remoto

Software de programacion LEG0 PLUS

Caracteristicas: Cargadeformatos deticket y tablas de productos en in dicadares
de laserie 1515,
Almacenamiento de hasta250cddiges con textn afanumérico
asociado, dividides en B tablas,
Configurazion del tizket por el wsuano, permite colocar y sacar
mensajes ywaloresy posibilita el uso de formularios preimpresos
U hojas en blanco,
Descarga de auditoria de 500 pesadas.

Sistema Operativo: Windaws
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