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Impresor
QUO PRINT

Le ponemos la etiqueta
a la altima tecnologia

SYSTEL

cuando la calidad pesa
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@ KYASERV

Beneficios

¢ Impreslén térmica de etiquetas autoadheslvas
y comprobantes en papel térmico continuo.

¢ Impreslén de cédigo de barras.

¢ Impresor térmico libre de mantenimlento.

¢ Menil de usuarlo en pantalla.
e Ajuste del tono de impresion
y de despegue de etiquetas.

s AJuste automético de propledades del papel

{largo y separacion de etlquetas).

e

i

Impresor protegido y robusto.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES
Nuevo mecanismo de Impresién

Pantalla LCD para menil & Indlcadores
Optimizacién en el uso del papel
Funcionamianto mds silencioso

Construcclén robusta, de alta durabllidad

Ancho de Impresién: Etiquetas de 56 mm y papel continuo de 57 mm

Gabinete de pldstico ABS

Poslbllidad de Impreslén desde la PC, a través de la sallda serle (Norma RS$232¢)

Teclas de avance de papel y de seleccién del tipo de papel

Compatible con toda la famllla de productos Systel, excepto los modelos 15 Kg.

Accesorios incluidos con este impresor

Memoria Descriptiva
FOL - Impresor Quo Print  Resp:

Mend de usuario en pantalla

DIMENSIONES GENERALES

Largo: 315 mm Ancho: 200 mm  Alta: 1Smm  Peso del equipe (neto} 2.8 Kg

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Tensidn de allmentacién universal  110-220VAC/50-60 Hz

Rango de allmentacién

90a264 VAC/47a63 Hz

Potencla méxima 120w

Potencla en reposo

Fusible

(6]

Aproxdmadamente 18 W

Fuslbles Intemos en conexidn de Iinea y neutro

Estos equipos satisfacen |os requisitos esenciales de
seguridad, contdndose con la Certificacién de Tipo
correspondlente, respondlendo ademés a las estrictas
normas de calldad avaladas Internacionalmente.

* 1 cable de allmentacl6n para conexl6n a red eléctrica « 1 rollo de etiquetas autoadheslvas « 1 rollo de papel continuo
« 1 cable de comunicacidn Serie R§-232¢ para conectar a balanza ¢ 1 manual del usuario.

20U SYSTEL
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