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INDICADORES LR-23

ESPECIFICACIONES GENERALES

Es un indicador de pesaje para una diversa gama de Display: 6 digitos LEDs de %" de altura, 9 indiicadores
aplicaciones. Se utiliza en balanzas pesadoras, contadoras,  luminosos, un display auxiliar de LCD alfanumérico con retro
embolsadoras, mezcladoras, chequeadoras y para control de alimentacién, de 2 lineas por 20 caracteres..

Entrada/Salida de camiones. La calibracion es totalmente

digital y posee un filtro digital programable. Tiene 4 salidas Precision:0,01% del fondo de escala.

digitales y 2 entradas digitales. Alimentacion: 220/110VCA, 50/60 Hz o 12VICC.
Excitacion de Celdas de Carga: 5VCC, 12 celdas de 700 ohms 06 Dimensiones: 275 mm x 178 mm x 80 mm. Gabinete metalico,
de 350 ohms. opcional acero inoxidable. Soporte regulable con perillas.
Entrada Analigica:0:3 ¥ por division Frente de policarbonato con 24 teclas en relieve,
Peso:3250 grs.

Conversidn: 10 por segundo. 10000 div.en el display. 300000 div. Internas.
Opciones: 1.- Salida Analdgica. 2.- Placa de Potencia con 4
cortes ( contactos secos de 250 VICA, 16 A)

3 Display remoto de LEDs de 4" de altura.

Comunicaciones: RS-232 full duplex.Imprime tickets
predeterminados con encabezados, fecha y hora, reportes, etc.
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