RYASERTY Hoja de Datos Rovision: 2
HD - Celda de Carga PCR e oA

HISTORIAL
Revision Fecha Motivo del cambio Responsable
1 25/05/2011 Edicion inicial OA
2 27/11/2011 | Mejora definicion imagenes OA
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Z /45527/ Hoja de Datos R:Zis;_én: 2
HD - Celda de Carga PCR e oA

Resp: OA

Aplicaciones Caracteristicas

Balanzas pesadoras y peso precio + Monocelda de aluminio ancdizado
. . * Bajo costo

Balanzas postales e industriales

* Para plataformas de hasta 400 x 400 mm.

Pesadoras multicabezales

Comparadoras de peso Capacidad

Dosificadoras *= 5.10-20-30-50y 100 Kg.
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Hoja de Datos
HD - Celda de Carga PCR

Revision: 2
Fecha:

27/11/2011
OA

Modelo

PCR

174 W

SINGLE POINT

Especificaciones técnicas

Medidas en milimetros

151 1
31
0o
20| 101

Tensién méxima de excitacion (V) 15 Sobrecarga admisible (%C.N ) 150
Resistencia del puente (Ohms) 350 Gorr. de cerc por temp. (%C.N./°C) +/-0.003
Salida nominal (mV/V) 2 Gorr. de cens por temp. (%C.N./°C) +/-0.0015
Rango compensado de temperatura (°C) -10 a +40 | Resistencia de aislacién tMegachms) | > 5000
Rojo excitacion (+)
2 Negro excitacidn (-)
9 i
Balance de G (%C.N.} +/-1 Cadige de coleres Verde sefial (+)
Blanco sefial {-}
Alineidad (%C.N.} 0.03
Material de base Aluminio
Histérisis (%C.N.} 0.02
Repetibilidad (%C.N .} 0.02
Lengitud del cable 25 cm
Greep (% de la carga en 26') 0.03

i
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