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HISTORIAL
Revision Fecha Motivo del cambio Responsable
1 25/05/2011 Edicion inicial OA
2 27/11/2011 | Mejora definicion imagenes OA
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Modelo

PHC

Aplicaciones
Basculas de camiones

Pesaje de silos y tanques

Aplicaciones de alta capacidad

Caracteristicas
* Acere hiquelado
+ Doble Shear Beam al corte

Capacidad
= 20 Th.

KYASERYV Balanzas y Servicios

Caxaraville 6825 - (B1875FEC) WILDE - Buenos Aires - Rep. Argentina
Tel/lFax: (54-11) 4220-5419 - Nextel: 629*4289 - Skype: kyaserv

email: ventas@kyaserv.com.ar - web: www.kyaserv.com.ar

Pagina 2 de 3




Hoja de Datos
HD - Celda de Carga PHC

Revision: 2
Fecha: 27/11/2011
Resp: OA

SHEAR BEAM

Modelo

PHC

27,5

76|

27,5

ai
2

&
b

v

R N (NN AI

v

Especificaciones técnicas

Tensién maxima de excitacion (V) 15 Sobrecarga admisible (%C.N ) 150
Resistencia del puente (Ohms) 700 Corr. de cero por temp. (%C.N./°C) +/-0.003
Salida nominal (mV/V) 2 Gorr. de cens por temp. (%C.N./°C) +/-0.0015
Rango compensado de temperatura (°C) -10 a +40 | Resistencia de aislacion (Megachms} | > 5000
Rojo excitacion (+)
5 Negro excitacidn ()
9 2
Balance de G (%C.N.} +/-1 Cédige de colores Verde sefial (+)
Blanco sefial (-}
Alineidad (%C.N.} 0.03
= Material de base Acero
Histherisis {%GC.N.} 0.02
Repestibilidad (%C.N.} 0.02
Lengitud del cable 14 mts.
Creep (% de la carga en 20') 0.03
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