RYASERTY Hoja de Datos Rovision: 2
HD - Celda de Carga PSA  Rress oA

HISTORIAL
Revision Fecha Motivo del cambio Responsable
1 25/05/2011 Edicion inicial OA
2 27/11/2011 | Mejora definicion imagenes OA
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Hoja de Datos
HD - Celda de Carga PSA

Revision: 2
Fecha: 27/11/2011
Resp: OA

Modelo

PSA

Aplicaciones Caracteristicas
Ensayo de materiales * Aluminio Anodizado

Basculas hibridas .
Capacidad

* 30-50y100 Kg.

Dinamémetros

Balanzas de gancho
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Hoja de Datos

HD - Celda de Carga PSA

Revision: 2

27/11/2011
OA

Modelo

PSA

“S” TYPE

Capacidad (g ) A B
30,50 Kg. 3/8"W 18
100 Kg 172" SAE 2

Especificaciones técnicas

Tensién méxima de excitacion (V) 15 Sebrecarga admisible (%G.N .} 150
Resistencia del puente (Ohms) 350 Corr. de cero por temp. (%C.N./°C} +/-0.003
Salida nominal (mV/V) 2 Cerr. de cens por temp. {%C.N./°C) +/-0.0015
Rango compensade de temperatura (°C) -10 a +40 | Resistencia deaislacién (Megachms) | > 5000

Balance de G (%C.N .} +/-1 Cédigo de colores

Rajo excitacidn (+)
Negro excitacion (-}
Verde sefial (+)
Blanco sefial (-}

Alineidad {%C.N.} 0.03
Histérisis (%C.N.} 0.02

Material de base

Aluminio

Repetibilidad (%C.N.} 0.02
Creep (% de la carga en 20') 0.03

Lengitud del cable

15 cm. {30 y 50 Kg)
60 cm. {100 y 200 Kg.)
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