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HISTORIAL
Revision Fecha Motivo del cambio Responsable
1 29/05/11 | Edicion inicial OA
2 28/11/11 | Mejora definicion imagenes OA
3 15/06/23 | Actualizaciéon OA
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Hoja de Datos Revision: 3

@KWISERV HD - Celda de carga CCC Resp:  OA

Fecha: 15/06/2023

Especificaciones

100
Capacidades 200
Clase de precision <3
Numero maximo de intervalos de verificacion (nmax) 3000
Wmin Relativo (Y) 6000
Sensibilidad (mV/V) 3.00
Plano Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N) 050
- Error de linealidad (% CN) 0.03
| IO e Creep (% CN) 003
—H i _j : Corrimiento del cero con la temperatura (% CN) 0.00
4 Histeresis (% CN) 002
- Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN) 0.00
2 @ra.s Limite de sobrecarga (% CN) 150.00
. | ﬂw Limite de rotura (% CN) 300.00
,J;_e} {IJB / @ Tension maxima de Alimentacion (V) 15
— : ! | Impedancia de entrada (Ohm) 386:5
SR dne L -L“‘J- o J Impedancia de salida (Ohm) 3502
ey Resistencia de aislacion (Mohm) 5000
| ot CCCB-100-200 KG Longitud de Cable (m) 3.00
= @ M Material Base Acero Aleado
ot Grado de proteccién ambiental P67
Caodigo de colores ®) /120
Calidad y torque (10.9) / 126
Metrico (N/m) M12x1.75
Pulgada (ft-lb} 1/2x20 h
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