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Oxvasery

Robuztez y versatilidad

para Procesos
industriales de

mediana complejidad

Gabinete ABS {IP&0)

Folleto
FO - Indicador Atlas

FUNCIONES INCORPORADAS

Revisioén: 1
Fecha: 29/06/2015
Resp: OA

FICHA TECNICA

Contadorade piezas

Display: LCD de & digitos de 25 mm retrolluminados (ba cklight )

Pesaje de animales vivos {estabilizador de peso)

Unidades: kg, 0.1

Cern proteqido para pesaje de tanques

Ensayos conretencitn de maxima

Alimentacién: 220%ca {5060 HZ)
{01170%ea 0 12V ee {hatetla interna o externa)

Pesaje por ejes de vehiculos

Puerto: Serie RS-232 full duplex CTS/RTS

AUTOMATISMO DE PROCESOS

Temperatura de trabajo: -5°C a 40°C
Resolucidn display: 10.000 divisiones

Indicacion luminosa Alto/Bajof Ok programable, para dasificacidn o envasad o manual

Reselucién interna: 14.000.000 cuentas internas{24hits)

{0} Uenadofembolsado con doble corte {Grueso/Fino) y autogjuste

{0) Dosificacion manual de & componentes {Alto/Baj o/ Ok)

Sensibilidad minima:1 microvotios/division
Linealidad: 0.01% de FE

{0} Despacho con alarmas de mivima y méima

Maxima sefal de celda: $mliY

COMUNICACION

Dimensicnes:  anche: 220 mm

Puerto serie RS232 a impresor, PC o PLC{MMODBUS)

{0} Puerto USB 2 PC

0} Puerto de salidaanaldgica 0-10%4-20mA

G}
{0 Puerts RS455 Modbus {RTU/ASCIT
{0) Doble salida serie {PC+DisplayRepetidor)

Impedancia de entrada: 100 Mohms

Tensign de excitacién: 5 hasta 16 celdas de 700 ohm {8 de 350 ohm)
Autocero: Configurable OFF/0.7 & 3 di

Rango de toma de cero: 2% de FE configurable

Entradas de potencia: 4 optoaisladas {con opcional E5)
Salidas de potencia: 4 salidas, relé de estado sélida {con opcional BfS)
Gahinete: Pld stico ABS con proteccidn IRA0 o AIS] con proteccidn P65

IMPRESION

Ticket configurable {cabecera o membrete)

Manejo de impresoras de ticket{ Citizen/Epson)y de etiquetas {Eltron/Zebra)

Guardado eimpresidn de reportes{peso y cantidad acumulada) en ticket o etiqueta

Impresidn de cédigos de barras en etiquetas

{0} Reloj interno con Fechay Hora

SEGURIDAD

ACCESORIOS

Wadule externn R5232 aTCRIP {Fthernet)
Médulo externo RS485 a Modbus TCP

Médulo externo RS485 a Profibus

Modulo externo de conexisn inaldmbrica Zighee

Ingreso a ajuste protegido por clave o puente intemoy precinto electrdnico{ contador de ingresos)

Display repetidor de & digites {50 o 100mm de altura)

alto: 180 mm
fende: BO mm
Peso: 15k
Gabinete AIS| (IP&5)
(CRCRCRE,
e O e

Peso: Zkg

Dirnensiones:  anche: 250 mm
alter  210mm
fende: 85 mm

METROLOGIA

Kit para conversidn de balanzas mecdnicas
Software Pesar para codificarion y registro en base de datos

Modox10 que permite visualizar un digito adicienal durante la calibracién evitand o pesas de redondeo

Software Legonet para trabajo en red

ECOLOGICO

Modo ahorro de baterfa, con autoapagado de display ytotal configurable

{O) Opcional
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